- Voix Off : Comurhex, société du groupe AREVA, est notamment implantée sur le site nucléaire du Tricastin, entre les communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le département de la Drôme. Acteur essentiel dans le cycle du combustible nucléaire depuis plus de quarante ans, AREVA Comurhex a pour activité la conversion de l'uranium. Cette étape indispensable du cycle du combustible se situe entre l'extraction des minerais et celle de l'enrichissement. Elle donne aux concentrés uranifères la pureté nécessaire à la fabrication du combustible nucléaire. La conversion, réalisée en deux étapes successives, consiste à transformer le concentré minier en tétra-fluorure d'uranium, ou UF4, sur le site de Malvesy, près de Narbonne. Puis ensuite en hexa-fluorure d'uranium, ou UF6, sur le site du Tricastin. 
Afin d'anticiper un accroissement de la demande en combustible issu de l'uranium naturel, après trois années d'études intensives, AREVA décide en 2007 de renouveler son outil industriel de conversion, en construisant sur les établissements de Malvesy et du Tricastin, deux nouvelles unités de production qui remplaceront les installations existantes et permettront, si besoin est, un accroissement de la production : c'est le projet Comurhex II. AREVA est le premier convertisseur à renouveler son outil de production. Le groupe se prépare aux évolutions du marché, avec pour objectif une production de 15.000 tonnes d'uranium par an dès 2012, et qui pourra être étendue par la suite à 21.000 tonnes, quand le marché le justifiera. AREVA entend maintenir ainsi sa position de premier convertisseur en UF6 dans le monde. La nouvelle usine Comurhex II sera construite sur la base de procédés et de techniques qui ont fait leurs preuves. Des innovations technologiques permettront d'améliorer les performances de production, de renforcer la sûreté des installations, et de réduire encore l'impact environnemental des activités. Le chantier clos et indépendant de Comurhex II se développe à proximité immédiate des installations existantes, sans perturber la production de Comurhex. Des bâtiments hors d'exploitation sont déjà en cours de démolition pour libérer les espaces nécessaires à la mise en place de différentes zones de construction. Le chantier Comurhex II doit s'intégrer dans l'ensemble des projets actuellement développés sur le site, afin de participer activement au développement économique du Tricastin. Construire un outil moderne, encore plus performant, aux normes les plus exigeantes en matière de sécurité, sûreté, et respect de l'environnement, voilà le nouveau défi que les équipes sont prêtes à relever, participant ainsi aux engagements du groupe AREVA, leader mondial de l'industrie nucléaire. 

Ici, en incruste, les grandes étapes du chantier :
· 2004 à 2008 : Etudes et conception

· 2008 : Préparation de la plateforme chantier

· 2009 : Obtention des autorisations réglementaires

· Juillet 2009 : Début du génie civil

· 2012 : Première production industrielle

